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(54) 发 明 名 称 

安全 栅栏 
(57) 摘要 

本 发 明 涉及 用 于 人 群 控制 和 /或 约束 的 安全 е6 а 
栅栏 (1) ,所 述 安 全 栅栏 能 够 至 少 具有 两 种 状态 。 
在 第 一 种 状态 下 ,所 述 安全 栅栏 被 竖立 起 来 以 便 
使 用 , 其 包括 隔 间 , 所 述 隔 间 在 其 前 部 由 前 部 板 
(5.6.7) 限定 以 提供 屏障 ,在 其 后 部 由 高 度 小 于 
所 述 前 部 板 的 后 部 板 (12.13.14) 限定 ,在 其 侧 部 
由 配套 的 侧 部 板 (89.10.11) 限定 , 并 且 在 其 底 
部 由 底部 板 (15.16.17) 限定 ,所 述 配 套 的 侧 部 板 
与 所 述 后 部 板 和 所 述 前 部 板 枢 轴 连接 , 所 述 底部 
板 与 所 述 前 部 .所 述 后 部 板 和 所 述 配套 的 侧 部 板 
中 的 至 少 两 个 连接 。 在 第 二 种 状态 下 , 所 述 安全 栅 
栏 被 折 秋 以 便 储藏 和 / 或 运输 。 
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1. 一 种 用 于 人 群 控制 和 /或 约束 的 安全 栅栏 ,所 述 安 全 棚 栏 能 够 具有 人 至 少 两 种 状态 ， 
Вр: 

* 第 一 状态 ,在 该 状态 下 , 所 述 安全 栅栏 被 竖立 起 来 以 便 使 用 ,所 述 安 全 栅栏 包括 隔 间 ， 
所 述 隔 间 在 其 前 部 由 前 部 板 限 定 以 提供 屏障 ,在 其 后 部 由 高 度 低 于 所 述 前 部 板 的 后 部 板 限 
定 , 在 其 侧 部 申 与 所 述 后 部 板 和 前 部 板 枢 轴 连 接 的 相应 的 侧 部 板 限 定 , 以 及 在 其 底部 由 底 
部 板 限 定 , 所 述 底部 板 与 所 述 前 部 板 、 所 述 后 部 板 和 所 述 相 应 的 侧 部 板 中 的 至 少 两 个 连接 ; 
以 及 


. 第 二 状态 ,在 该 状态 下 , 所 述 安全 栅栏 被 折 麦 以便 储藏 和 /7 或 运输 ,所 述 底部 板 被 折 
起 而 靠 在 所 述 前 部 板 、 后 部 板 和 侧 部 板 中 的 任 一 个 上 并 通过 枢 轴 连接 装置 与 该 板 连接 ,所 
述 侧 部 板 与 相应 的 前 部 板 和 后 部 板 之 间 的 所 述 枢 轴 连 接 装 置 使 所 述 前 部 板 、 后 部 板 及 侧 部 
板 与 所 述 被 折 起 的 底部 板 一 同 处 于 基本 上 扁平 的 状态 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,所 述 安 全 栅栏 在 所 述 第 一 状态 下 下 是 自立 式 的 。 

3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,在 所 述 第 一 状态 下 ,所 述 前 部 板 的 高 度 至 少 是 
АЛ. 

4. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 , 其 中 ,在 所 述 第 一 状态 下 ,所 述 后 部 板 的 高 度 不 大 于 
五 英尺 。 

5. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,在 所 述 安全 栅栏 的 所 述 第 一 状态 下 ,所 述 隔 间 
中 容纳 重 物 。 

6. 如 权利 要 求 5 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,在 所 述 安全 栅栏 的 所 述 第 一 状态 下 ,应 用 在 所 
述 隔 间 中 的 所 述 重 物 压 在 所 述 底部 板 上 ,并 且 通 过 使 所 述 底部 板 与 所 述 前 部 、 后 部 和 相应 
的 侧 部 板 中 的 至 少 两 个 相连 接 , 所 述 重 物 能 够 起 到 防止 所 述 安全 栅栏 在 前 部 被 推 或 拉 时 而 
倾 翻 的 作用 。 

т. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,在 所 述 第 一 状态 下 ,所 述 底部 板 与 所 述 前 部 板 
和 至 少 一 个 其 它 板 连接 。 

8. 如 权利 要 求 7 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,在 所 述 第 一 状态 下 ,所 述 底 部 板 至 少 与 所 述 前 
部 板 和 所 述 后 部 板 连接 。 

9. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,在 所 述 第 一 状态 下 ,所 述 底 部 板 与 相应 的 侧 部 
板 连接 。 

10. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,在 所 述 第 一 状态 下 ,所 述 底部 板 与 所 述 前 部 
板 、 以 及 相应 侧 部 板 中 的 一 个 或 全 部 连接 。 

11. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,在 所 述 第 一 状态 下 ,所 述 底部 板 与 所 述 后 部 
板 、 以 及 相应 的 侧 部 板 中 的 一 个 或 全 部 连接 。 

12. 如 权利 要 求 1 至 11 中 的 任 一 项 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,所 述 安全 栅栏 为 具有 多 重 隔 
间 的 安全 栅栏 ,其 中 至 少 一 个 隔 间 的 底部 板 和 后 部 板 布置 成 通过 枢 轴 连接 装置 折合 并 靠 在 
前 部 或 侧 部 板 中 的 任 一 个 上 , 以 使 所 述 底部 板 和 后 部 板 处 于 靠 在 所 述 前 部 或 侧 部 板 上 的 基 
本 上 遍 平 的 状态 , 从 而 使 所 述 前 部 板 能 够 在 竖立 状态 下 处 于 基本 上 靠 在 侧 部 板 上 的 基本 扁 
平 的 状态 ,进而 在 所 述 安 全 栅栏 中 形成 转角 。 

13. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,所 述 安全 栅栏 为 具有 多 重 隔 间 的 安全 栅栏 ， 
所 述 安全 栅栏 包括 多 个 枢 轴 连接 的 前 部 板 、 多 个 对 应 的 枢 轴 连接 的 后 部 板 和 多 对 相应 的 侧 
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部 板 , 在 所 述 竖 立 的 安全 栅栏 中 上 述 这 些 板 在 其 间 限 定 出 多 习 


底部 板 。 


权 利 ж Ë 


26 В 


E 隔 间 , 其 中 每 个 隔 
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14. 如 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,所 述 安全 栅栏 能 够 以 这 样 的 方式 使 用 :将 所 述 折 苇 
的 安全 栅栏 运输 至 使 用 现场 ,打开 所 述 安 全 栅栏 ,并 通过 所 述 枢 轴 连 接 装 置 将 所 述 底 部 板 


翻 下 ,将 所 述 底 部 板 辕 定 在 所 述 前 部 、 后 部 或 相应 的 侧 部 板 上 ,以 及 在 所 述 安 全 栅 
隔 间 中 提供 习 
1 权利 要 求 14 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,所 述 重 物 材 料 包括 大 包 , 所 述 大 包 填 充 或 部 
TILARA W, EV AA IRE IEEE ВОК, E ИК K AR ERE EA АУА 


15. 4 


-人 
A 


种 的 组 
16. 1 


о 


E 物 材料 。 


栏 的 所 述 


或 更 多 


I 权利 要 求 | 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,所 述 枢 轴 连 接 的 板 之 间 的 所 述 枢 


| 连接 装置 


设置 为 在 所 述 枢 划 


17. г. 


| 连接 的 板 之 间 的 贸 链 部 件 。 
0 权利 要 求 16 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,通过 以 下 方式 形成 连接 的 板 之 间 


多 个 孔 的 卷 绕 部 件 。 


18. 4 


的 板 的 治 所 述 互 连 边 缘 的 所 述 孔 , 从 而 在 所 述 相 邻 的 板 之 间 形 成 枢 


19. 4 

20. А 
ЗЕЛЕ” А. 

21. h 

22. 4 
寸 。 

23. 1 


上 权利 要 求 17 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 , 单个 眷 绕 部 件 螺旋 


b Быз 


I 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 , 至少 所 述 前 部 板 由 网 孔 材料 形成 。 
I 权利 要 求 19 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 


0 权利 要 求 20 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 


1 权利 要 求 1 所 述 的 安全 栅栏 ,其 包括 以 枢 轴 方 式 互 相 


的 所 述 枢 


| 连接 装置 :在 互 连 的 板 上 沿 其 互 连 边缘 设置 一 排 孔 ,并 沿 所 述 互 连 边 缘 设 置 螺旋 地 罕 过 


也 穿 过 两 个 或 更 多 相 邻 


,网 孔 的 尺寸 小 到 足以 使 万 述 前 部 板 成 为 “ 防 


,所 述 前 部 板 上 的 网 孔 宽度 不 超过 6 类 寸 。 
上 权利 要 求 20 或 21 所 述 的 安全 栅栏 ,其 中 ,所 述 前 部 板 上 的 网 孔 高 度 不 超过 2 英 


连接 的 网 孔 板 ,记述 网 孔 板 


在 工厂 条 件 下 连接 在 一 起 ,从 而 使 所 述 安全 顶 栏 能 够 具有 局 平 状态 以 便 运 输 至 现场 ,并 能 
够 在 现场 坚 立 起 来 以 具有 以 下 状态 ,在 该 状态 下 ,所 述 安 全 栅栏 的 网 孔 板 限定 前 部 板 、 后 部 


板 、 侧 部 板 、 底 部 板 ,以 及 开 
中 设置 不 载 


口 的 顶部 ,通过 所 述 开 


EH o 


24. H 


0 权利 要 求 23 所 述 的 安全 栅栏 ,其 


口 的 顶部 ,可 在 所 述 安全 栅栏 的 所 述 隔 间 


中 ,在 工 广 条 件 下 ,所 述 网 孔 板 限定 了 前 部 板 、 


后 部 板 、 侧 部 板 和 底部 板 , 并 在 边缘 互相 连接 ,在 所 述 遍 平 状态 下 ,所 述 前 部 板 、 后 部 板 、 侧 
部 板 和 底部 板 能 相对 地 折 有 登 成 面对面 放置 以 便 运 输 全 现场 , 并 能 相对 地 打开 以 便 使 所 述 安 
全 栅栏 处 于 所 述 第 一 状态 , 而 无 需 所 述 边 缘 处 的 任何 其 它 连 接 闭 置 ,保留 了 所 述 底部 板 与 
所 述 前 部 ` 后 部 或 相应 的 侧 部 板 中 的 至 少 一 个 的 连接 装置 , 而 所 述 底部 板 在 其 折 爱 状态 下 


与 所 述 前 部 、 后 部 或 相应 的 侧 部 板 中 的 至 少 一 个 脱 开 。 
25. 一 种 安全 墙 ,其 通过 以 下 方式 形成 : 


将 如 权利 要 求 1 至 24 中 的 任 一 项 所 述 的 多 个 安全 栅栏 并 排放 置 ， 
彼此 固定 在 一 起 。 


26. ù 


绕 部 件 穿 过 相 邻 端 


并 通过 互 连 部 件 


将 其 


= 


1 权利 要 求 25 ATRAI ha, Нотр, ВТК т ata ha pe 26 EAE РИА pe +ë 
部 板 的 互 连 表 面孔 。 


27. 一 种 使 用 根据 权利 要 求 1 至 24 中 的 任 一 项 所 述 的 安全 栅栏 的 方法 ,包括 : 


3 


CN 101553626 В 权 # 要 求 = 3/3 页 


将 所 述 折 营 的 安全 栅栏 运输 至 使 用 现场 ,打开 所 述 安 全 栅栏 ,将 所 述 底部 板 与 至 少 
个 前 部 、 侧 部 和 / 或 后 部 板 、 以 及 与 所 述 底部 板 在 其 折 营 状态 下 已 经 连接 的 板 连 接 , JF НЕ 
所 述 安 全 栅栏 的 每 个 单独 的 隔 间 中 设置 压 载 重 物 。 

28. 一 种 用 于 在 竖立 的 安全 墙 中 形成 牢固 的 基本 上 为 90 度 的 转角 的 方法 ,所 述 安 全 墙 
由 多 个 如 权利 要 求 1 至 24 中 的 任 一 项 所 述 的 安全 栅栏 形成 ,所 述 方法 包括 : 

将 所 述 多 个 隔 间 的 所 述 底 部 板 和 后 部 板 折 起 并 笔 在 所 述 前 部 或 侧 部 板 中 的 任 一 个 上 ， 
通过 绕 所 述 前 部 板 与 所 述 折 起 的 隔 间 的 所 述 侧 部 板 中 的 一 个 之 间 的 所 述 连 接 状 和 置 转动 ,将 
所 述 安 全 墙 的 一 个 端 部 旋转 基本 上 90 ВЕ. 

29. 如 权利 要 求 1 至 24 中 的 任 一 项 所 述 的 安全 栅栏 被 用 作 进 行人 群 控制 和 /或 约束 的 
栅栏 。 
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[0001] 


[0002] 
高 级 别 会 议 、. 音乐 会 、 节 


时 性 或 者 半 永 久 性 的 接近 保护 , 以 便 对 军事 ` 外 交 或 者 民用 设施 ; 


说 BB 


书 


安全 栅栏 


击 。 为 了 便于 描述 ,这 种 安全 栅栏 指 人 群 控制 安全 顶 栏 。 


[0003] 


目前 广泛 使 用 的 一 种 


一 些 情况 下 的 | 
日 .游行 和 潜在 的 恶意 聚众 。 在 某 些 情况 下 , 安全 栅栏 还 可 提供 临 
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本 发 明 涉 及 安全 栅栏 ,以 及 人 群 控制 安全 顶 栏 ,具体 地 说 ,涉及 可 快速 地 展开 和 方 
便 地 运输 的 人 群 控制 栅栏 ,这 种 人 群 控制 棚 栏 优选 能 够 在 使 用 后 复原 和 再 次 使 用 。 
作为 本 发 明 主 题 的 安全 栅栏 可 用 于 这 样 


个 时 人 和 群 控制 ,例如 会 议 、 


个 丝 网 篇 色 板 固定 在 通常 
多 用 途 , 但 是 还 不 够 稳定 和 


但 是 仍 基 于 类 似 的 原理 。 
[0004] 


棚 栏 的 作用 与 本 发 明 的 人 群 控制 安全 棚 栏 不 同 。 这 种 金属 念 主 要 用 于 对 一 些 区 域 进行 
以 使 其 不 受到 小 型 武器 射击 、 火 箭 推 
自然 力 产生 的 冲击 。 
孔 框 在 工厂 条 件 下 连接 在 一 起 , 从 而 金属 
平 状态 以 便 运输 至 现场 ,而 金属 俊 在 现场 能 


= Ll Ay 
雪崩 等 


流 、 


常见 安全 栅栏 包括 在 两 个 江 柱 间 延 伸 的 丝 网 篇 多 板 , 其 中 每 
由 混凝土 或 回收 橡胶 制 成 的 文 承 块 中 。 虽 然 这 种 安全 栅 
坚固 以 承受 因由 个 人 或 人 和 群 试 图 冲破 栅栏 而 产生 的 帮 
(determinedassault) 。 尽 管 其 它 常 见 类 型 的 安全 栅栏 的 特性 以 及 支承 方式 可 能 


行 保护 , 以 防 受 到 人 员 攻 


栏 适 于 许 
定性 攻击 
有 所 不 同 ， 


WO-A-90/12160 号 文献 公开 了 可 用 作 金 属 管 安 全 栅栏 的 丝 网 复式 结构 ,这 种 安全 


Te REME DA 


式 导弹 和 车 载 爆 炸 物 产生 的 冲击 ,还 有 如 洪水 、 泥 石 


I 的 方式 互相 


KI 


连接 的 网 孔 框 形成 ,这些 网 


申 缩 方 式 (concertina-wise) т PB jm 


多 重 隔 间 用 于 填充 如 沙 、 泥 、 土 或 石 块 。 


[0005] 
可 伸缩 的 方式 折 铬 以便 运输 ， 


栅栏 的 长 度 由 分 隔壁 间隔 地 石和 


WO-A-00/40810 号 文献 也 涉及 一 种 多 各 


竖立 起 来 具 


A FF 


口 的 


口 的 多 重 隔 间 , 这 些 开 


隔 间 金 属 管 型 安全 栅栏 ,这 种 安全 栅栏 以 


其 包括 治 多 重阳 间 安 全 栅栏 的 长 度 延 什 的 侧 壁 , 侧 壁 治安 全 


连接 在 一 起 , 其 中 分 隔壁 


两 个 以 可 松 开 方式 连接 的 部 分 


形成 , 这 两 个 部 分 能 够 在 安全 栅栏 使 用 结束 后 松 开 ,于 是 安全 栅栏 则 被 解 开 以 便 复原 。 


[0006] 


现 有 的 人 群 控制 安全 栅 


栏 在 功效 方面 具 


有 缺点 ,尤其 是 在 面 对 确 


定性 攻击 的 情况 


下 。 尽 管 不 同类 型 的 栅栏 具有 不 同 的 问题 ,但 是 现 有 的 人 和 群 控制 安全 栅栏 太 易 于 刊 洛 、 倾 


翻 、. 拆 散 和 7 或 以 其 它 方式 被 破 : 


且 一 般 也 不 适 于 该 目的 。 


[0007] ”因此 ,需要 一 种 改 i 


[0008] 
够 具有 至 少 两 种 状态 , 即 : 


[0009] 
所 述 隔 间 在 其 前 部 


由 前 部 板 限 


定 以 提供 屏障 ,在 其 后 部 


涉 。 金 属 德 型 安全 栅栏 通常 还 不 用 作 人 和 群 控制 安全 栅栏 ,而 


的 安全 栅栏 ,尤其 是 坚固 且 不 易 被 破坏 的 人 群 控制 安全 栅栏 。 
根据 本 发 明 , 提供 了 一 种 用 于 人 和 群 控制 和 /7 或 约束 的 安全 栅栏 ,所 述 安全 栅栏 能 


* 第 一 状态 ,在 该 状态 下 ,安全 栅栏 被 竖立 起 来 以 便 使 用 ,所 述 安 全 栅栏 包括 隔 间 ， 


由 高 度 小 于 前 部 板 的 后 部 板 限 定 ， 


X 
在 其 侧 部 由 相应 的 侧 部 板 限 定 , 并 且 在 其 底部 由 底部 板 限 
和 前 部 板 枢 划 
[0010] “第 二 状态 ,在 该 状态 下 , 安全 栅栏 被 


靠 在 前 部 板 .后 部 板 和 侧 部 板 中 的 任 一 个 上 并 通过 枢 轿 
与 相应 的 前 部 板 和 后 部 板 之 间 的 枢 


,所 述 相 应 的 侧 部 板 与 后 部 板 
| 连接 ,所 述 底部 板 与 前 部 、 后 部 板 和 相应 的 侧 部 板 中 的 至 少 两 个 连接 ;以 及 
折合 以 便 储藏 和 /或 运输 ,底部 板 被 折 起 并 
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和 连接 闭 置 与 该 板 连接 ,所 述 侧 部 板 
| 连接 闭 置 使 押 述 板 与 被 折 起 的 底部 板 一 起 处 于 基本 
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上 扁平 的 状态 。 

[0011] 在 使 用 状态 下 ,本 发 明 的 安全 栅栏 优选 地 是 上 自立 式 的 ,并 具有 较 高 的 前 部 板 作为 
屏障 。 在 使 用 状态 下 ,前 部 板 的 高 度 优 选 地 为 至 少 六 英尺 ,优选 地 是 至 少 大 约 七 英尺 ,更 优 
选 地 是 至 少 大 约 八 英尺 , 仍 更 优选 地 是 至 少 大 约 九 英尺 ,最 优选 地 是 至 少 大 约 十 英尺 。 
[0012] ”后 部 板 的 高 度 低 于 前 部 板 。 优选 地 ,在 使 用 状态 下 ,后 部 板 的 高 度 不 超过 大 约 五 英 
尺 ,更 优选 地 不 超过 大 约 四 英尺 ,最 优选 地 不 超过 大 约 三 英尺 。 后 部 板 较 低 的 高 度 方便 了 叉 
车 或 其 它 起 重 设 备 接 近 隔 间 以 便 将 例如 小 或 石头 制 成 的 “大 包 ” 的 重 物 放 入 隔 间 中 。 重 物 的 
重量 优选 地 是 至 少 大 约 100 公斤 ,更 优选 地 是 至 少 大 约 250 公斤 ,最 优选 地 是 至 少 大 约 500 
公斤 。 填 充 有 沙 的 典型 “大 包 ” 的 重量 例如 是 855 公斤 。 

[0013] ”根据 本 发 明 , 提 供 了 一 种 安全 栅栏, 在 使 用 状态 下 ,安全 栅栏 的 隔 间 中 容纳 有 下 
物 。 
[0014] “在 安全 栅栏 的 使 用 状态 下 , 应 用 在 所 述 隔 间 中 的 重 物 压 在 底部 板 上 , 并 且 由 于 底 
部 板 与 前 部 、 后 部 和 7 或 相应 的 侧 部 板 中 的 至 少 两 个 相连 接 , 重 物 起 到 防止 安全 栅栏 在 前 
部 被 推动 或 拉动 时 而 倾 翻 的 作用 。 

[0015] ”优选 地 ,底部 板 与 前 部 板 和 至少 一 个 其 它 板 连接 。 

[0016] ”优选 地 ,底部 板 至 少 与 前 部 板 和 后 部 板 连 接 。 在 这 种 情况 下 ,底部 板 上 的 重 物 以 及 
底部 板 和 前 部 板 之 间 的 连接 装置 会 阻止 通过 推动 前 部 板 而 使 竖立 的 安全 栅栏 倾 翻 的 企图 。 
压 部 板 上 的 重 物 以 及 底部 板 和 后 部 板 之 间 的 连接 闭 稼 还 会 阻止 通过 拉动 前 部 板 而 使 竖立 
的 安全 栅栏 倾 翻 的 企图 。 
[0017] ”然而 ,底部 板 还 可 以 或 者 可 选 地 可 以 与 相应 的 侧 部 板 连接 。 由 于 侧 部 板 自身 与 前 
部 和 后 部 板 连接 , 压 在 底部 板 上 的 重 物 仍 会 阻止 或 防止 安全 栅栏 在 前 部 被 推动 或 拉动 时 而 
倾 翻 。 

[0018] ”底部 板 还 可 以 与 前 部 板 、 以 及 相应 的 侧 部 板 中 的 一 个 或 全 部 两 个 连接 。 在 本 发 明 
的 又 一 个 实施 方式 中 , 底部 板 与 后 部 板 ` 以 及 相应 的 侧 部 板 中 的 一 个 或 全 部 两 个 连接 。 
[0019] ”在 本 发 明 的 一 个 方面 中 ,所 述 安 全 栅栏 是 多 重 隔 间 式 的 安全 栅栏 ,其 包括 多 个 枢 
| 连接 的 前 部 板 、 多 个 相应 的 枢 轴 连接 的 后 部 板 和 多 个 相应 的 成 对 侧 部 板 ,所 述 这 些 板 在 
竖立 的 安全 栅栏 中 限定 出 了 在 其 之 间 的 多 重 隔 间 , 每 个 隔 间 具有 底部 板 。 

[0020] “通常 以 以 下 方式 使 用 本 发 明 的 安全 栅栏 :将 所 述 折 鞠 的 安全 栅栏 运输 至 使 用 现 
场 ,打开 所 述 安全 栅栏 ,通过 所 述 底部 板 与 所 述 前 部 、 后 部 和 相应 的 侧 部 板 中 的 至 少 一 个 的 
枢 轴 连接 北 置 将 所 述 底 部 板 翻 下 ,将 所 述 底 部 板 固 定 在 所 述 前 部 、 后 部 或 相应 的 侧 部 板 中 
的 至 少 一 个 上 ,并 在 所 述 安 全 栅栏 的 所 述 隔 间或 者 每 个 隔 间 中 设置 有 重 物 材料 。 通 常 重 物 
材料 是 易于 举 升 的 重 物 , 如 填充 或 部 分 填充 以 下 材料 的 大 包 : 沙 和 /7 或 混 凝 料 , 以 及 可 选 
地 或 还 有 土 泥 、 石 头 、 轿 石 、 橡胶、 混凝土 瓦砾 、. 雪 、 冰 \、 水 以 及 两 种 或 更 多 种 上 述 材料 的 组 
合 。 然 而 , 其它 重 物 材 料 例 如 还 可 以 包括 混凝土 块 。 

[0021] “本 发 明 的 安全 栅栏 的 枢 轴 连接 的 板 之 间 的 枢 轴 连接 装置 例如 可 设置 为 两 个 连接 
的 板 之 间 的 饮 链 部 件 。 
[0022] ”在 本 发 明 的 一 个 优选 的 实施 方式 中 ,可 以 通过 以 下 方式 形成 连接 的 板 之 间 的 枢 轴 
连接 装置 :在 互 连 的 板 上 设置 有 沿 其 互 连 边缘 的 一 排 孔 ,并 设置 螺旋 地 穿 过 沿 互 连 边缘 的 
多 个 孔 的 卷 绕 部 件 。 单 独 的 卷 绕 部 件 可 以 螺旋 地 穿 过 两 个 (或 更 多 ) 相 邻 的 板 的 治 所 述 互 


6 


mi 


CN 101553626 В 说 H 书 3⁄5 页 


连 边 缘 的 孔 , 从 而 形成 相 邻 的 板 之 间 的 枢 轴 连接 装置 . 因此 ,根据 本 发 明 提供 了 所 述 多 重 隔 
闻 安 全 栅栏 ,其 中 , 至 少 一 个 枢 转 连接 北 转 以 蛛 旋 地 穿 过 连接 的 板 的 连接 边缘 孔 的 卷 绕 部 
件 来 实现 。 
[0023] ”因此 ,根据 本 发 明 , 提 供 了 一 种 所 述 多 重 隔 间 安全 栅栏 ,其 中 , 至少 一 个 饮 链 部 件 
КЕ ВАЛЕТ, 

[0024] “可 并 排放 置 两 个 或 更 多 的 本 发 明 的 安全 栅栏 以 形成 安全 墙 。 在 这 种 情况 下 , 可 以 
期 待 的 是 通过 适合 的 连接 部 件 将 相 邻 的 安全 顶 栏 的 相应 的 端 部 板 彼此 固定 在 一 起 。 例 如 ， 
该 连接 部 件 自身 可 包括 在 相 邻 的 端 部 板 的 互 连 表 面孔 之 间 卷 绕 的 螺旋 卷 绕 部 件 。 为 了 方 
便 , 端 部 板 由 网 孔 材 料 制 成 ,并 且 网 孔 日 身 就 起 到 扎 连 表面 孔 的 作用 。 优 选 地 ,连接 部 件 远 
离 前 部 板 , 从 而 降低 了 安全 栅栏 在 前 部 被 破坏 的 风险 。 

[0025] ”安全 栅栏 可 有 任何 适合 的 材料 制 成 ,例如 , 钢 、 铝 、 钛 、 任 何其 它 适 合 的 金属 或 合 
金 . 或 者 塑料 、 陶 次 或 如 木材 的 天 然 材料 。 通常 钢 是 优选 的 , 当 使 用 钢 时 , 优选 地 要 对 钢 进行 
处 理 , 以 防止 或 阻止 其 在 安全 栅栏 使 用 过 程 中 出 现 腐 蚀 。 板 可 以 是 封闭 板 或 者 网 孔 板 。 妆 
使 用 封闭 板 时 ,如 果 需 要 ,通常 在 板 边 缘 以 机 械 加 工 或 其 它 方式 制 成 连接 边缘 孔 。 当 使 用 网 
孔 板 时 ,如 果 需 要 , 网 孔 可 起 到 连接 边缘 孔 的 作用 。 

[0026] ”优选 地 , 至少 安 全 栅栏 的 前 部 板 是 网 孔 板 ,其 中 ,网 孔 尺 寸 小 到 足以 使 网 孔 板 成 为 
“ 防 攀 息 ” 板 。 通 党 ,前 部 板 上 的 网 孔 尺 寸 不 超过 大 约 6 英寸 ,优选 地 不 超过 大 约 5 英寸 ,更 
优选 地 不 超过 4 英寸 ,并 且 最 优选 地 不 超过 大 约 3 瑞 寸 。 通 党 ,前 部 板 上 的 网 筷 高 度 不 超过 
大 约 2 英寸 ,优选 地 不 超过 大 约 1.5 英寸 ,更 优选 地 不 超过 大 约 1 英寸 ,并 且 最 优选 地 不 超 
过 大 约 1⁄2 英寸 。 

[0027] ”后 部 、 侧 部 以 及 底部 板 可 由 网 筷 尺 寸 例如 为 四 乘 四 英寸 的 金属 网 和 孔 材料 制 成 。 
[0028] ”优选 地 ,本 发 明 的 多 重 安全 栅栏 包括 管 式 结构 。 

[0029] ”仍然 优选 地 , 安全 栅栏 包括 以 枢 轴 方式 互相 连接 的 \ 优 选 地 是 网 孔 的 板 ,所 述 板 在 
工厂 条 件 下 连接 在 一 起 ,这 样 安全 栅栏 能 够 具有 局 平 状态 以 便 运 输 至 现场 ,并 能 够 在 现场 
竖立 起 来 以 具有 这 样 的 状态 ,在 该 状态 下 , 安全 栅栏 的 板 限定 前 部 ` 后 部 、` 侧 部 ` 底 部 和 端 部 
壁 ,以 及 开口 的 项 部 ,通过 所 述 开 口 的 项 部 ,可 在 安全 栅栏 的 所 述 隔 间 中 设置 压 载 重 物 。 优 
选 地 ,在 工厂 条 件 下 ,所 述 板 限定 了 前 部 ` 后 部 ` 侧 部 、` 底 部 和 端 部 壁 , 并 在 边缘 互相 连接 ,在 
局 平 状 态 下 ,所 述 板 能 相对 地 折 登 成 面对面 放置 以 便 运 输 至 现场 ,并 能 相对 地 打开 以 便 使 
安全 栅栏 处 于 使 用 状态 , 而 无 需 所 述 壁 处 的 任何 其 它 连 接 装置 ,保留 了 底部 板 与 前 部 、 后 部 
或 相应 的 侧 部 壁 中 的 至 少 一 个 的 连接 装置 , 而 底部 板 在 其 折 登 状态 下 与 前 部 、 后 部 或 相应 
的 侧 部 壁 中 的 至 少 一 个 脱 开 。 

[0030] ”在 本 发 明 的 一 个 方面 中 ,安全 栅栏 的 前 部 和 后 部 板 均 包括 多 个 前 侧 和 后 侧 板 部 
分 ,所 述 板 部 分 在 边缘 以 枢 轴 的 方式 连接 , 并 相对 彼此 以 伸缩 的 方式 折 受 。 前 部 和 后 部 板 通 
过 与 其 枢 轴 连接 的 相应 的 侧 部 板 连 接 , 安全 栅栏 结构 适 于 功 过 在 端 壁 将 其 拉 开 而 在 现场 坚 
立 起 来 ,这 样 当 其 从 局 平 状态 变化 至 使 用 状态 时 ,前 部 和 后 部 壁 打开 , 并 与 端 壁 和 分 隔壁 共 
同 限定 了 细 长 壁 结构 ,所 述 细 长 壁 结构 具有 设置 有 重 物 材料 的 一 排 空 腔 ,并 且 该 细 长 壁 结 
构 的 每 个 分 隔壁 对 于 邻近 分 隔壁 的 成 对 空 腔 是 共有 的 。 

[0031] ”现在 参照 以 下 附 图 对 本 发 明 进行 更 加 具体 的 描述 : 

[0032] ”图 1 是 根据 本 发 明 的 多 重 隔 间 安 全 栅栏 的 立体 示意 图 ; 
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[0033] 2 是 图 1 中 的 多 重 隔 间 安全 栅栏 的 俯视 示意 图 ; 

[0034] ”图 3 以 俯视 示意 图 的 方式 示 出 了 图 2 中 的 多 重 隔 间 安 全 栅栏 , 其中, 多重 隔 间 安全 
栅栏 处 于 折 肝 状态 以 便 运输 和 / 或 储藏 ; 

[0035] ”图 4 示 出 了 图 1 至 3 所 示 的 安全 栅栏 的 相 邻 板 之 间 的 一 种 枢 轴 连接 装置 ; 
[0036] ”图 Ба 是 俯视 示意 图 , 其 中 示 出 了 由 三 个 图 1 至 3 所 示 的 多 重 隔 间 安全 栅栏 这 接 在 
一 起 而 形成 的 安全 增 布 局 ; 

[0037] K| 5b 示 出 了 图 5a 中 的 安全 墙 布局 , 其 中 一 个 隔 间 被 折 起 ;以 及 

[0038] ”图 5c 示 出 了 图 5b 中 的 安全 墙 布局 ,其 中 一 部 分 旋转 从 而 在 安全 墙 中 形成 牢固 的 
90 度 转 角 。 
[0039] ”参照 图 1, 其 中 示 出 了 根据 本 发 明 的 多 重 隔 间 安 全 栅栏 1。 该 栅栏 包括 三 个 单独 的 
隔 间 2.3 和 4。 这 些 隔 间 本 身 由 前 部 板 5.6 和 和 7, 配套 的 侧 部 板 8、9、10 和 11, 后 部 板 12.13 
和 14, 以 及 地 板 15.16 和 17 限定 。 

[0040] “所 示 安 全 栅栏 1 处 于 竖立 状态 ,并 由 金属 网 孔 板 形成 ,但 是 当然 可 以 使 用 其 它 适 
合 的 材料 。 图 1 示意 性 地 示 出 : 侧 部 、 后 部 以 及 底部 板 的 金属 网 孔 材 料 的 网 孔 是 四 英寸 乘 四 
英寸 ,而 前 部 板 的 金属 网 也 材料 的 网 孔 是 三 英寸 乘 零 点 五 英寸 (但 是 为 了 示意 ,图 1 所 示 的 
网 孔 是 均匀 的 )。 

[0041] ”前 部 板 5.6 和 7 的 较 小 尺寸 的 网 孔 为 安全 栅栏 1 ed y ЛЕВОЕ. ТР 
前 部 板 的 高 度 大 约 为 十 英尺 。 与 此 相反 ,后 部 板 则 低 得 多 , 从 而 允许 接近 隔 间 2、3 和 4 以 便 
放置 压 在 底部 板 15.16 和 17 上 的 重 物 。 这些 重 物 未 在 图 1 中 示 出 ,并 可 方便 地 包括 填充 沙 
或 土 或 其 它 适合 材料 的 “大 包 (big bag)”. 
[0042] MÈRA 8 和 9 通过 贸 链 连接 装置 与 前 部 板 5 枢 轴 连接 ,这 种 贸 链 连接 装置 并 未 在 
图 1 中 示 出 ,而 在 后 面 将 要 描述 的 图 4 中 则 示 出 了 一 种 通常 类 型 的 贸 链 连接 装置 。 在 侧 部 
板 8 和 9 以 及 后 部 板 12 之 间 的 互 连 边 缘 处 采用 了 相同 或 不 同类 型 的 枢 轴 或 折 受 连接 装置 。 
[0043] ”现在 参照 图 2, 其 中 示 出 了 图 1 的 安装 栅栏 的 傅 视 图 ,在 图 中 能 够 看 到 分 别 在 前 部 
板 、 侧 部 板 和 后 侧 板 之 间 的 枢 轴 连接 装置 。 如 图 3 所 示 , 当 安 全 栅栏 折 平 至 折 老 状态 以 便 ; 
输 和 / 或 储藏 时 ,这 些 枢 轴 连 接 装 置 保持 在 适当 位 置 。 
[0044] (0 Г ИРА) 图 3 未 示 出 底部 板 15、16 和 17, 在 折 车 状态 下 ,这 些 底部 板 
与 前 部 板 、 后 部 板 或 侧 部 板 中 的 一 个 保持 枢 轴 连接 。 在 图 3 所 示 的 扁平 状态 下 ,底部 板 被 折 
起 并 靠 在 与 其 枢 轴 连接 的 前 部 、 后 部 或 侧 部 板 上 。 

[0045] ”图 4 示 出 了 一 种 枢 轴 连接 装置 ,其 中 螺旋 卷 绕 弹 簧 18 旋 绕 穿 过 安全 栅栏 的 相 邻 部 
分 的 网 孔 板 。 螺 旋 卷 绕 弹 答 18 也 在 图 2 和 3 中 示 出 , 而 并 未 在 图 1 PRHE. 
[0046] HR (Eres Kas F, 底部 板 15.16 和 17 与 前 部 板 5.6 和 7 以 枢 轴 的 方式 连接 , 那 
么 当 安 全 栅栏 竖立 起 来 时 , 底部 板 则 从 靠 在 前 部 板 5.6 和 7 上 的 折 起 方位 落下 ,并 与 相 邻 的 
侧 部 板 或 后 部 板 中 的 至 少 一 个 以 适当 的 连接 装置 固定 起 来 。 所 述 连 接 装置 可 包括 各 种 形式 
的 夹子 、 紧 固件 和 扎 带 ,还 可 包括 用 于 将 安全 栅栏 的 网 孔 板 以 枢 轴 方式 互相 连接 起 来 的 同 
一 种 螺旋 卷 绕 弹 答 。 
[0047] Ё 5a 是 三 个 图 2 中 的 多 重 隔 间 安 全 栅栏 la、lb 和 lc 的 俯视 图 , 其 中 ,这 三 个 安全 
栅栏 形成 了 安全 围 示 (security fence)。 安 全 棚 栏 并 排放 置 ,并 有 旦 通过 适合 的 连接 元 件 与 
相 邻 的 侧 壁 连接 在 一 起 从 而 形成 安全 栅栏 墙 ,适合 的 连接 元 件 例如 是 螺旋 卷 绕 弹 短 或 其 它 
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类 型 的 紧 固 件 。 优 选 地 , 连接 装置 远离 前 侧 边缘 , 以 便 将 前 部 板 外 的 恶劣 分 子 进行 破坏 的 风 
险 最 小 化 。 在 这 些 附 图 中 并 未 示 出 底部 板 15.16 和 17 的 网 筷 材 料 。 

[0048] Æ| 5b 示 出 了 图 5a 中 的 安全 墙 , 其 中 中 间 安 全 栅栏 1b 的 底部 板 16b 和 后 部 板 13b 
被 折 起 并 徘 在 前 部 板 或 后 部 板 上 。 如 图 5c 所 示 , 第 二 多 重 隔 间 安 全 栅栏 1b 的 第 三 隔 间 和 
第 三 多 重 隔 间 安 全 栅栏 1c ВЕНЕ ВЕЕТ: 18 转动 90 度 ,从 而 在 安全 墙 中 形成 90 度 转角 。 
[0049] ”能 够 采用 安全 栅栏 的 任意 隔 间 来 形成 转角 以 实现 多 种 状态 。 利用 安全 栅栏 的 中 间 
隔 间 而 不 是 在 两 个 单独 的 安全 栅栏 之 间 的 连接 装置 处 形成 转角 , 能 够 在 安全 墙 中 形成 更 牢 
固 的 转角 。 

[0050] “本 发 明 的 安全 栅栏 可 以 设置 有 任意 适合 数量 的 隔 间 。 例 如 , 单一 隔 间 栅 栏 可 只 包 
括 侧 部 板 8 和 9, 以 及 前 部 板 5、 后 部 板 12 和 底部 板 15。 提 供 一 种 无 侧 部 板 、 以 及 可 选 地 缺 
少 后 部 板 和 / 或 底部 板 的 转角 单元 也 是 令 人 期 待 的 。 
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